
※ 본 보증서는 보증기간 내 무상수리를 받을 수 있는 증서이므로, 제품 구입 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주세요.

※ 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

모델명 구입일 시공자(업체)

고객 주소

고객 성명

고객 연락처

판매자상호 및 연락처

※ 부품보유기간(단종 후 5년) 이후 수리가 불가능할 수 있습니다.
※ 교환 및 환불은 ‘소비자 피해보상 규정’ 에 준합니다.

① 제품의 이동, 이사 등으로 인한 재설치 시

② 소비자가 직접 설치한 제품 또는 설치 미숙으로 인한 재설치 요청 시

③ 소비자의 위급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시

④ 본사에서 지정하지 않은 부품 사용으로 인한 고장 발생 시

⑤ 안전손잡이 고유 용도 이외의 사용으로 인한 고장 발생 시

본 제품은 세비앙(주)의 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.

제품 고유하자에 의한 고장에 대해서는 보증기간 내에 새 제품으로 교환  및 수리해 드립니다.

A/S 발생 및 상담은 구입 대리점 또는 본사 수호천사 사업부로 연락해주세요.

세비앙 수호천사 안전손잡이는 소비자기본법에 의거하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.

수리 또는 교환을 원할 때는 제품 보증서를 꼭 제시해 주세요.

보증서는 재발행하지 않으므로 잘 보관해 주세요.

수호천사 안전손잡이 서비스 안내수호천사 안전손잡이 서비스 안내

본 제품은 가정용이며 제품의 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년간 보증하여 드립니다.

제조원 : 세비앙(주) 

고객 상담 및 A/S 센터 : 070-4667-5004

경기도 광주시 오포읍 봉골길 164-11

www.1004angel.com



세로부착형세로부착형

CL600CL600

CL300CL300
CW400CW400

CW550CW550

CC1200CC1200

안전을 위해 사용설명서와 주의사항을 충분히 읽고 사용하여 주십시오안전을 위해 사용설명서와 주의사항을 충분히 읽고 사용하여 주십시오

설치 가능장소 / 출입문틀, 창틀, 거실, 화장실, 이동통로설치 가능장소 / 출입문틀, 창틀, 거실, 화장실, 이동통로

�[안전손잡이� 사용� � 시공설명서�]�[안전손잡이� 사용� � 시공설명서�]

가로부착형가로부착형

CL300,CL600,
CW400,CC1200
CW550-제405호(20160211-5)

제189호
(20120530-1)

(사)한국고령친화용품산업협회
본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함

모델명 : CL300,CL600,CW400,
           CC1200,CW550



CW 시리즈

CC 1200

문턱이 있거나 바닥이 미끄러운 곳, 신발을 신고 벗는 현관, 욕실 등에 설치하시면
몸의 균형을 잡도록 도움을 드려 안전사고 예방에 도움이 됩니다.
문턱이 있거나 바닥이 미끄러운 곳, 신발을 신고 벗는 현관, 욕실 등에 설치하시면
몸의 균형을 잡도록 도움을 드려 안전사고 예방에 도움이 됩니다.

1. 집안의 가구와 조화를 이루는 친숙한 디자인입니다.

2. 천연원목 적용으로 온도에 민감한 금속재질과는 달리 계절에 관계없이 사용하기 편리합니다. 

3. 기존의 원형 바 보다 손으로 잡는 면이 넓어 더욱 안전하며 손쉽게 잡을 수 있습니다. 

4. 야광커버 적용으로 어두울때 손잡이 위치 확인이 용이합니다.

5. 크롬도금 마감으로 외관이 고급스럽고 녹이 슬지 않습니다.

6. 시공이 간편하며 깔끔하게 마무리되도록 설계되었습니다.

침대에서 일어날때 마루에서 이동시 욕실로 들어갈때 변기에서 앉거나

일어설때

계단을 오르내릴때 현관에서 신발을 

신거나 벗을때

소파나 바닥에서

앉거나 일어설때

제품설명서제품설명서

안전동작하중 : 80KG

제품중량은 원목의 건조, 밀도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.(제품자체의 중량임/포장재,시공피스 제외)

천연원목의 특성상 나무결과 컬러는 제품박스의 이미지와 조금 다를 수 있습니다.

405 7480 550

-바(천연원목)

-브라켓(아연,크롬도금)

555 7480 635

1210 7480 1205

375 34 68 400

CW400

CW550

CC1200

CL300

CL600 675 34 68 570

CL 시리즈

모델명 A(길이) B(폭) C(두께) 재질중량(g)

A C

C

CB

B

A

B

A

(길이:mm, 중량:g)



'세로부착용 안전손잡이를 가로로 부착'하거나 '가로부착용 안전손잡이를 세로로 

부착'할 경우 사용상에 위험이 있으므로 반드시 정해진 용도로만 사용하십시오.



시공설명서시공설명서

CL600/CL300은 길이만 다른 사양으로 부품목록 및 설치방법은 동일합니다 CL600/CL300은 길이만 다른 사양으로 부품목록 및 설치방법은 동일합니다 

안전손잡이 1EA



제품이 흔들리지 않게 조여줍니다.(상단 2곳, 하단 2곳)

야광피스커버로 마감합니다.(상단 1곳, 하단 1곳) 설치 후 흔들림이 없는지 다시 한번 확인하세요.설치 후 흔들림이 없는지 다시 한번 확인하세요.



CW550/CW400CW550/CW400
CW550/CW400은 길이만 다른 사양으로 부품목록 및 설치방법은 동일합니다 CW550/CW400은 길이만 다른 사양으로 부품목록 및 설치방법은 동일합니다 

시공설명서시공설명서

설치시 사용되는 공구 목록은 CL600/300과 동일합니다.

안전손잡이 1EA

설치하려는 위치에 연필로 표시합니다.        표시한 벽을 드릴링한 후 나일론 앵커를 삽입합니다(좌 2곳, 우 2곳)

설치 후 흔들림이 없는지 다시 한번 확인하세요.설치 후 흔들림이 없는지 다시 한번 확인하세요.

야광피스커버로 마감합니다.(좌 1곳, 우 1곳)제품이 흔들리지 않도록 조여줍니다.(좌 2곳, 우 2곳)  



CC1200CC1200

시공설명서시공설명서

설치시 사용되는 공구 목록은 CL600/300과 동일합니다.

SUS피스 'a' 로 조여줍니다.

SUS피스로 조여줍니다.

연결용 브라켓을 SUS피스 'a' 로 조여줍니다

원목바2를 끼운 후 SUS피스'b'로 조여줍니다.
원목바2 연결후 마지막 브라켓을

SUS 피스(4×20) 1EA

원목바 1 원목바 2

설치하려는 위치에 연필로 표시합니다.(6곳)        표시한 벽을 드릴링한 후 나일론 앵커를 삽입합니다(6곳)

야광피스커버로 마감합니다.(3곳)

제품이 흔들리지 않도록 조여줍니다.

a b


